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Úvod Operačńı módy Souborové formáty Základńı vlastnosti Úpravy konstrukce Závěr

Úvod: vznik v rámci grantu MPO iGenD

Předběžné posouzeńı architektonického návrhu

Rhinoceros *CAD

ANSYS

MIDAS

• C++, neinteraktivńı interface bez GUI

• Linux, Windows

• GNU GPL version 3
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Úvod Operačńı módy Souborové formáty Základńı vlastnosti Úpravy konstrukce Závěr

Operačńı módy

D2S – Design → Solver

• MKP śı̌t + ctrl soubor → MIDAS → solver.in
• geometrie + ctrl soubor → MIDAS + T3d → solver.in

S2D – Solver → Design

• solver.out → MIDAS → požadovaný výstup

D2D – Design → Design

• geometrie + ctrl → MIDAS/T3d/OOFEM → požad. výstup
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Souborové formáty

• VTK XML / VTK (MIDAS, Paraview)
• nativńı formáty – T3d I/O, OOFEM I/O, SIFEL I/O, ANSYS I
• UNV (Gmsh, Salome)
• speciálńı (jednoúčelové) formáty

Convert - konverzńı mód

• file.t3d.out → file.vtk
• oofem.in → file.vtk
• oofem.in → sifel.in
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Úvod Operačńı módy Souborové formáty Základńı vlastnosti Úpravy konstrukce Závěr
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MIDAS – základńı vlastnosti

• Sémantické čteńı vstupńıch soubor̊u, volitelně nesémantické

• Objektová struktura

• Kompletńı konektivita MKP element̊u

• Polohy bĺızkých uzl̊u v prostoru

informačńı analýza

• velikosti prvk̊u, objemy, rozměry konstrukce

• kvalita śıtě, konektivita śıtě

• statistická analýza (počty jednotlivých typů prvk̊u atd.)
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informačńı analýza
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MIDAS – úpravy konstrukce

• Odebráńı element̊u konstrukce – zhroucené prvky

• Slučováńı v́ıcenásobných element̊u

• Děleńı prvk̊u (čty̌rúhelńık na dva trojúhelńıky atd.)
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MIDAS – úpravy konstrukce

• Slučováńı śıt́ı – slučováńı uzl̊u, zavěšené uzly (hanging nodes),
tuhé rameno (rigid arm node nebo E=∞)
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MIDAS – úpravy konstrukce

• Nestandardńı zásahy do konstrukce

– odstraňováńı nespojitých (nepodep̌rených) části konstrukce

– odstraňováńı prv̊u s ńızkou tuhost́ı
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Závěr

http://mech.fsv.cvut.cz/~da/MIDAS/
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